
Belegungsgrenze

Montagegestell (8x2) 

Montagegestell (16x2) 

Legende:

Technische Daten:

PV-Modul: Longi
Modultyp: LR4-60HPH-370M
Abmessungen: 1.755 x 1.038 x 35
Ausrichtung: 2,2°
Neigungswinkel: 20,0°
Sonnenhöhe (verschattungsfrei): 29,03°
Reihenabstand min / max / Ø: 1,00 / 3,45/ 2,13 m
Nennleistung: 370 Wp 
Nennspannung: 34,40 V
Nennstrom: 10,76 A
Leerlaufspannung:           40,90 V
Kurzschlusstrom: 11,52 A
Anzahl Module: 1.648

Gesamtleistung (DC): 609,760 kWp

Wechselrichter: SUNGROW
Wechselrichtertyp: SG125HX
Nennleistung AC: 125 kVA 
max. DC-Spannung: 1500 V
Stranglänge: 32
Strings je Wechselrichter: 12
Anzahl WR: 4
Gesamtleistung (AC): 500 kVA

projezierte Modulfläche: 2.883,58 m²
Belegungsfläche (cyan): 6503,17 m²
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Kreutzpointner energy GmbH
Industriesiedlung 22
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22-277_VI01-A
PVA Weiherhammder

Vorplanung
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